
 

       

  

MODEL movi
Symbol wyrobu / Code / O���������� ������� S061.141/P16M

Pojemno�� ca�kowita / Total capacity / ����� ����
 18 l

Pojemno�� robocza / Working capacity / P������ ����
 16 l

Wydatek cieczy / Liquid output / P����� 
��	���� 0,50 litr/min

Ci�nienie robocze max. / Max working pressure 
M�	�. p������ ��������	 0,4 MPa (4 bar) (60 PSI)

Zabezpieczenie ci�nienia / Overpressure protection 
������
���� ������ ��������

Zawór bezpiecze�stwa / Safety valve
����������������� 	�����

Waga netto / Net weight / ��� ����� 4,20 kg

Materia� zbiornika / Container material / M������� ���	� Polietylen / Polyethylene / ������������

  

  

    

  

    

  

ZNAK ZNAK 
SIGN SIGN 
��������

ZNACZENIE / MEANING / ZNACZENIE / MEANING / ����������������
MIEJSCE MIEJSCE 
PLACEPLACE

��������������

1.
Tabliczka 

Plate  
T�����	�

Tabliczka znamionowa 
Plate
���������������� ������	�

Na zbiorniku
On container

�� ���	�

2.
Ogólny znak ostrzegawczy, ostrze�enie, ryzyko niebezpiecze�stwa
Sign indicating possibility of unspeci�ed danger
O���� ��������
������ ���	, ����������
����,  ���	 ���������

Na zbiorniku
On container

�� ���	�

3.
Przed przyst pieniem do pracy przeczytaj instrukcj› obs�ugi
Sign indicating that a user�s manual should be read before starting work 
����� ������
 p����� ������� ����	�
����� � ������	���� 

Na zbiorniku
On container

�� ���	�

4.
Ostrze�enie przed niebezpiecze�stwem zatrucia substancjami toksycznymi 
Sign indicating danger of poisoning
��������
����� � ��������� ���������� ��	�����	�
� ��������
�

Na zbiorniku
On container

�� ���	�

  

  

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA OBS�UGI

OWNER MANUAL

����������

�� ������������

Objawy Przyczyna Post�powanie

ci�nienie podczas 
pompowania ucieka lub nie 
mo�na uzyska� ci�nienia

przycisk zaworu dozuj cego 
przesuni›ty w pozycj› blokady

odblokowa� przycisk 
zaworu�dozuj cego (przesun � do 
ty�u) Rys. �a

niedokr›cone nakr›tki w›�a lub 
nakr›tka pompy

dokr›ci� nakr›tki mocuj ce w � do 
zaworu dozuj cego oraz zbiornika

dokr›ci� nakr›tk› pompy

uszkodzenie oringu t�oczyska 
Rys. 6e

wymieni� oring t�oczyska Rys. 7e 
i�nasmarowa� smarem Rys. 7j

wyciek z zaworu 
dozuj cego z r czk 

uszkodzony zawór z r czk  przez 
zamarzni›t  wod›

wymiana na nowy, kompletny zawór 
z�r czk  (dost›pny w sprzeda�y)

niedokr›cona lanca, niedokr›cona 
nakr›tka w›�a, brak lub 
uszkodzone oringi Rys. 6d

dokr›ci� nakr›tk› w›�a, lanc›,
uzupe�ni� oringi lub wymieni� na 
nowe Rys. 7d

wyciek z zaworu dozuj cego 
w momencie naci�ni›cia 
przycisku zaworu dozuj cego

uszkodzone oringi t�oczka
w zaworze dozuj cym Rys. 6b

wymieni� t�oczek kpl Rys. 7b,  
posmarowa� smarem silikonowym 
Rys. 7j

s�aby rozprysk cieczy lub jego 
brak mimo napompowania 
opryskiwacza do otwarcia 
zaworu

zapchany �lterek w zaworze 
dozuj cym Rys. 6a

odkr›ci� w � od r›koje�ci, wyj � 
�ltr Rys. 5b  i wyczy�ci� go pod 
bie� c  wod  u�ywaj c mi›kkiej 
szczoteczki ewentualnie wymieni� 
na nowy Rys. 7a

zapchana dysza lub rdze� dyszy 
Rys. 4

odkr›ci� nakr›tk› dyszy, przep�uka� 
rdze� oraz nakr›tk› Rys. 4a

elementy uszczelniaj ce trac  
swoje w�a�ciwo�ci (puchni›cie, 
kruszenie, rozci ganie, 
p›kanie) Rys. 6

u�yto �rodka chemicznego
nieodpowiedniego do
wybranego produktu

skonsultowa� ze sprzedawc  w celu 
doboru odpowiedniego
urz dzenia

ciecz  nieustannie wydobywa 
si› z dyszy podczas
pompowania

uszkodzone lub zatarte oringi 
t�oczka w zaworze dozuj cym 
Rys. 6b

nasmarowa� smarem silikonowym 
Rys. 7j oringi t�oczka zaworu dozuj -
cego, w razie potrzeby
wymieni� t�oczek na nowy Rys. 7b
i nasmarowa�

przycisk zaworu dozuj cego 
przesuni›ty w pozycj› blokady 
Rys. 5a

odblokowa� przycisk zaworu 
dozuj cego (przesun � do ty�u) 
Rys�5a

ci›�ko pracuj ce lub 
unieruchomione t�oczysko zatarty oring t�oczyska Rys. 6e

nasmarowa� smarem silikonowym 
Rys. 7j oring t�oczyska lub w�razie 
potrzeby wymieni� na nowy Rys. 7e i 
nasmarowa�

t�oczysko po napompowaniu 
unosi si› lub ciecz dostaje si› 
do cylindra pompy

zanieczyszczony lub zu�yty 
grzybek pompy Rys. 6g

wyp�uka� zanieczyszczenia, w razie 
potrzeby wymieni� grzybek na nowy 
Rys. 7g
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Symptoms Reason Solution

pressure during pumping 
escapes / hard to reach right 
pressure

the feeding valve�s trigger blocked 
in �o�� position

unblock the feeding valve�s trigger � 
(move it backward) Fig. 5a

loose hose nuts or the pump nut
tighten the nuts connecting the hose 
with the handle and the tank

tighten the pump nut

damage to O-ring in the piston 
Fig. 6e

exchange O-ring in the piston Fig.�7e 
and lubricate with silicone grease 
Fig. 7j  

water leaking from the feeding 
valve integrated with the 
handle

damaged valve caused by frozen 
water

exchange for a new, complete valve 
with handle (available for sale)

untightened lance or hose nut, 
missing or damaged O-rings 
Fig. 6d

tighten the hose nut or the lance; 
insert or exchange the O-rings Fig. 7d

water leaking from the feeding 
valve after pressing the trigger

damaged O-rings in the feeding 
valve�s piston Fig. 6b

exchange the piston with O-rings, 
Fig 7b  lubricate with silicone grease 
Fig. 7j

weak spraying action or lack of 
it despite pumping sprayer till 
the safety valve opens

dirty �lter in the feeding valve 
Fig. 6a 

unscrew the hose from the handle, 
remove the �lter Fig. 5b and clean it 
under running water using a soft brush, 
possibly replace with a new one Fig. 7a

dirty nozzle nut or nozzle core 
Fig. 4

unscrew nozzle nut, rinse nozzle core 
and nut Fig. 4a

sealing elements lose their 
properties (swelling, crushing, 
stretching, cracking) Fig. 6

applied chemical agent was 
inappropriate for the used device

consult your salesman to select the 
appropriate device 

liquid �ows from the nozzle 
during pumping

damaged or worn out O-rings in 
the feeding valve�s piston Fig. 6b

lubricate O-rings on the feeding 
valve�s piston or if necessary replace 
the piston with new one Fig. 7b and 
lubricate with silicone smear Fig. 7j

feeding valve�s trigger moved 
forward in the �o�� position 
Fig.�5a

unblock the feeding valve�s trigger � 
(move it backward) Fig. 5a

hard-working or inactivated 
pump�s piston 

clogged O-ring in the piston 
Fig.�6e

lubricate the O-ring in the piston or if 
necessary replace it with a new one 
Fig. 7e and lubricate with silicone 
smear Fig. 7j

pump�s piston after pumping 
rises or liquid enters to the 
pump�s cylinder

dirty or worn out pump�s rubber 
cap Fig. 6g

rinse out dirt using clean water, if 
necessary, replace the pump�s rubber 
cap with a new one Fig. 7g
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Dysze regulowane okr g�e

MR1.0-90o    Ø1.0 mm � zielona; wydatek cieczy � �������; ������ 
��	���� � 
green; liquid �ow rate � 0,30 l/min
MR1.5-90o    Ø1.5 mm � �ó�ta; wydatek cieczy � 
�����; ������ 
��	���� � 
yellow; liquid �ow rate � 0,50 l/min
MR2.0-90o   Ø2.0 mm � czerwona; wydatek cieczy � 	������; ������ 
��	���� � 
red; liquid �ow rate � 0,65 l/min

Dysze p�askostrumieniowe

MF2.0-110o  Ø2.0 mm � �ó�ta; wydatek cieczy � ���������; ������ 
��	���� � 
yellow; liquid �ow rate � 0,75 l/min
MF3.0-110o  Ø3.0 mm � niebieska; wydatek cieczy � �����; ������ 
��	���� � 
blue; liquid �ow rate � 1,10 l/min
MF4.0-110o  Ø4.0 mm � czerwona; wydatek cieczy � 	������; ������ 
��	���� � 
red; liquid �ow rate � 1,30 l/min

MF1.5-80o   Ø1.0 mm � zielona; wydatek cieczy � �������; ������ 
��	���� � 
green; liquid �ow rate � 0,60 l/min
MF2.0-80o  Ø2.0 mm � �ó�ta; wydatek cieczy � 
�����; ������ 
��	���� � 
yellow; liquid �ow rate � 0,75 l/min
MF3.0-80o  Ø3.0 mm � niebieska; wydatek cieczy � �����; ������ 
��	���� � 
blue; liquid �ow rate � 1,10 l/min

MF4.0-45o  Ø4.0 mm � bordowa; wydatek cieczy � ��������; ������ 
��	���� � 
maroon; liquid �ow rate � 1,30 l/min


