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Dysze regulowane okrągłe

MR1.0-90o    Ø1.0 mm – zielona; wydatek cieczy – 0,30 l/min
MR1.5-90o    Ø1.5 mm – żółta; wydatek cieczy – 0,50 l/min
MR2.0-90o   Ø2.0 mm – czerwona; wydatek cieczy – 0,65 l/min

Dysze płaskostrumieniowe

MF2.0-110o  żółta; wydatek cieczy – 0,75 l/min
MF3.0-110o  niebieska; wydatek cieczy – 1,10 l/min
MF4.0-110o  czerwona; wydatek cieczy – 1,30 l/min

MF1.5-80o   zielona; wydatek cieczy – 0,60 l/min
MF2.0-80o  żółta; wydatek cieczy – 0,75 l/min
MF3.0-80o  niebieska; wydatek cieczy – 1,10 l/min

MF4.0-45o  bordowa; wydatek cieczy – 1,30 l/min

MF5.0-30o  złota; wydatek cieczy – 1,45 l/min

  



Objawy Przyczyna Postępowanie

Opryskiwacz nie działa.
Rozładowany akumulator 
(opis pkt. 4 Ładowanie 
akumulatora).

Podłączyć pakiet do ładowania 
Rys. 4A.

Pomimo podłączenia 
pakietu do ładowania, 
diody na panelu nie świecą 
się.

Uszkodzona ładowarka. Zakupić nową ładowarkę.

Uszkodzony pakiet sterujący.
Skontaktuj się z serwisem 
MAROLEX
serwis@marolex.pl

Wyciek z rączki lancy 
zintegrowanej z zaworem 
dozującym Rys. 11.

Niedokręcona nakrętka węża 
Rys. 11, niedokręcona lanca 
lub uszkodzony oring Rys. 1d.

Dokręcić nakrętkę węża lub lancę, 
uzupełnić lub wymienić oring 
Rys. 2d.

Pęknięta rączka zintegrowana 
z zaworem dozującym przez 
zamarzniętą wodę.

Wymiana na nową, kompletną 
rączkę zintegrowaną z zaworem 
dozującym.

Wyciek z zaworu 
dozującego w chwili 
naciśnięcia przycisku 
zaworu dozującego 
Rys. 11C.

Uszkodzone oringi tłoczka 
w zaworze dozującym 
Rys. 11b. 

Wymienić tłoczek kpl. Rys. 2b 
i posmarować smarem 
silikonowym Rys. 2i.

Nieszczelności w 
połączeniach lancy.

Zagubiony oring Rys. 1d, 
niedokręcona nakrętka 
do dyszy Rys. 10A.

Założyć oring Rys. 2d  lub 
dokręcić nakrętkę do dyszy 
Rys. 10A.

Rozszczelniony lub 
niekompletny system 
teleskopu lancy Rys. 1c, g, h.

Dokręcić lub przeprowadzić 
naprawę  systemu teleskopu lancy 
Rys. 2c, g, h, i.

Ciecz nieustannie 
wydobywa się z dyszy.

Przycisk zaworu dozującego 
w pozycji blokady Rys. 11C. Odblokować przycisk Rys. 11C.  

Uszkodzone lub zatarte oringi 
tłoczka w zaworze dozującym 
Rys. 11b.

Nasmarować smarem silikonowym 
Rys. 2i oringi tłoczka zaworu 
dozującego Rys. 11b, w razie 
potrzeby wymienić tłoczek na 
nowy Rys. 2b i nasmarować 
smarem silikonowym Rys. 2i.

Słaby rozprysk cieczy lub 
jej brak pomimo pracy 
pompy.

Zanieczyszczony filtr w 
rączce Rys. 11a lub filtr pompy 
Rys. 1f.

Odkręcić wąż, wyjąć z rękojeści 
filtr Rys. 11a, oczyścić lub 
wymienić na nowy Rys. 2a. 
Oczyścić filtr pompy Rys. 1f lub 
wymienić na nowy Rys. 2f.

Zanieczyszczona dysza 
lub rdzeń w końcówce lancy 
Rys. 10A.

Odkręcić nakrętkę dyszy Rys. 10A, 
następnie odkręcić nakrętkę 
do dyszy Rys. 10B, rozebrać 
i oczyścić pod strumieniem 
bieżącej wody nakrętkę dyszy 
oraz rdzeń. UWAGA NIE UŻYWAĆ 
OSTRYCH NARZĘDZI! aby nie 
uszkodzić dyszy, nasmarować 
o-ring na rdzeniu Rys. 1d i skręcić 
ponownie.

Zapowietrzenie układu.

wyłączyć opryskiwacz, odkręcić 
dyszę kompletną wraz z czarną 
nakrętką, skierować lancę do 
wlewu zbiornika, spuścić calość 
ciśnienia z układu z powrotem do 
zbiornika przyciskając przycisk 
zaworu dozującego. Rozpocząć 
pracę

Brak możliwości uzyskania 
ciśnienia.

Zabrudzona pompa 
ciśnieniowa.

Skontaktuj się z serwisem 
MAROLEX serwis@marolex.pl

Ciecz wycieka 
z opryskiwacza.

Brak lub nieprawidłowo 
umieszczony filtr pompy 
Rys. 1f.

Prawidłowo umieścić filtr Rys. 5A.

Круглые регулируемые форсунки

MR1.0-90o    Ø1.0 мм – зеленая; расход жидкости – 0,30 л/мин
MR1.5-90o    Ø1.5 мм –желтая; расход жидкости – 0,50 л/мин
MR2.0-90o   Ø2.0 мм – красная; расход жидкости – 0,65 л/мин

Плоскоструйные форсунки

MF2.0-110o  желтая; расход жидкости – 0,75 л/мин
MF3.0-110o  синяя; расход жидкости – 1,10 л/мин
MF4.0-110o  красная; расход жидкости – 1,30 л/мин

MF1.5-80o   зеленая; расход жидкости – 0,60 л/мин
MF2.0-80o  желтая; расход жидкости – 0,75 л/мин
MF3.0-80o  синяя; расход жидкости – 1,10 л/мин

MF4.0-45o  бордовая; расход жидкости – 1,30 л/мин

MF5.0-30o  золотая; расход жидкости – 1,45 л/мин

  

Повреждение Причина Устранение

Опрыскиватель 
не работает.

Разряженный аккумулятор 
(см. п. 4. Зарядка 
аккумулятора).

Поставить блок на зарядку 
Рис. 4A. 

Несмотря на 
подключение блока 
к зарядке, светодиоды 
на панели не горят.

Повреждено зарядное 
устройство.

Купить новое зарядное 
устройство.

Поврежденный блок 
управления.

Обратиться за помощью 
в сервисный центр MAROLEX.

Утечка из дозирующего 
клапана с рукояткой 
Рис. 11.

Не затянута гайка шланга 
Рис. 11, штанга не затянута 
или повреждена прокладка 
Рис. 1d.  

Затянуть штангу, гайку шланга, 
вставить или поменять 
прокладку Рис. 2d.  

По вине замерзшей жидкости 
лопнула рукоятка или клапан.

Клапан с рукояткой следует 
заменить на новый.

Утечка из дозирующего 
клапана при нажатии 
кнопки Рис. 11C. 

Повреждены прокладки 
поршенька в дозирующем 
клапане Рис. 11b.

Поменять поршенек с 
прокладками на новый Рис. 2b, 
смазать силиконовой смазкой 
Рис. 2i.

Утечка на соединениях 
штанги.

Потерена прокладка 
Рис. 1d, не затянута гайка 
форсунки Рис. 10A.  

Вставить прокладку Рис. 2d или 
затянуть гайку форсунки Рис. 10A.  

Негерметичная или 
некомплектная система APS 
телескопической штанги 
Рис. 1с, g, h.

Затянуть или восстановить 
систему телескопической 
штанги Рис. 2c, g, h, i.

Утечка жидкости 
из форсунки.

Кнопка дозирующего клапана 
заблокирована Рис. 11C. 

Разблокировать кнопку 
дозирующего клапана Рис. 11C.

Повреждены прокладки 
поршенька в дозирующим 
клапане Рис. 11b.

Смазать силиконовой смазкой 
Рис. 2i прокладки поршенька 
в дозирующим клапане Рис. 11b 
или поменять поршенек на новый 
Рис. 2b и cмазать силиконовой 
смазкой Рис. 2i.

Слабое разбрызгивание 
жидкости или её отсутствие 
несмотря на работу насоса.

Загрязненный фильтр 
в рукоятке Рис. 11a или 
фильтр насоса Рис. 1f.

Открутить шланг, изъять из 
рукоятки фильтр Рис. 11a, 
промыть фильтр или поменять 
на новый Рис. 2a.
Промыть фильтр насоса Рис. 1f 
или поменять на новый Рис. 2f.

Загрязненный наконечник 
или стержень форсунки 
Рис. 10A.

Открутить форсунку Рис. 10A, 
открутить гайку форсунки 
Рис. 10B, затем промыть стержень 
и форсунку. ВНИМАНИЕ! 
Не использовать острых 
инструментов!
Прокладку на стержне форсунки 
смазать силиконовой смазкой 
Рис. 1d и сложить в обратном 
порядке.

Насос наполнен воздухом

Выключить опрыскиватель, 
открутить комплектную форсунку 
вместе с черной гайкой, 
направить штангу в заливную 
горловину бака, сбросить 
все давление из системы 
обратно в бак, нажимая кнопку 
дозирующего клапана, начать 
работу.

Невозможность 
получения давления. Воздух в системе. Обратиться за помощью 

в сервисный центр MAROLEX.

Утечка жидкости из 
опрыскивателя. 

Фильтр насоса отсутствует 
или неправильно 
установлен Рис. 1f.

Следут вставить правильно 
фильтр Рис. 5A.


